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PFLEGEANLEITUNG

Wenn Sie sich für eines unserer Produkte aus FSC®-zertifiziertem Holz entschieden haben, le-

isten Sie einen Beitrag zu einer positiven, ökologischen und nachhaltigen Umweltbilanz. Die 

Zertifizierung bedingt u. a., dass für jeden gefällten Baum mindestens ein neuer gepflanzt wird. 

Wir bei SPEKVA sind äußerst umweltbewusst, daher sind unsere Arbeitsplatten ohne Ausnahme 

geölt. Es kommen keine giftigen Härtungsmittel zum Einsatz, und die Öle von SPEKVA enthalten 

weder giftige Schwermetalle, noch Parabene, Phtalate oder andere Schadstoffe.
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INFORMATIONEN ZU HOLZARBEITSPLATTEN

SO VERMEIDEN SIE VERFÄRBUNGEN UND RISSE IN DER ARBEITSPLATTE

✚	 Verwenden Sie Untersetzer für heiße Töpfe und Küchengeräte. 

✚	 Schützen Sie die Arbeitsplatte stets vor feuchten und abfärbenden Gegenständen. 

✚	 Verwenden Sie stets Schneidbretter.  

Freihängende Arbeitsplatten müssen auch von unten gepflegt werden. All unsere Pflegetipps 

finden Sie auf SPEKVA.dk. Außerdem finden Sie unsere Videoanleitungen zur Pflege auf you-

tube.com/SPEKVA. Unsere Öle und anderen Pflegeprodukte sind bei Ihrem lokalen SPEKVA- 

Fachhändler und unter spekva-shop.dk erhältlich.

DIE FARBEN DUNKELN NACH 

Im Laufe der Zeit dunkeln neue Arbeitsplatten aus Massivholz nach, und die Oberfläche erhält 

einen noch spezielleren Charakter. Die Nachdunklung ist abhängig von der Holzart, der Ober-

flächenbehandlung und davon, wie stark die Platte dem Licht ausgesetzt ist.

Am Anfang wirken einige Holzplatten sehr farbenfroh, aber helle und dunkle Bereiche gleichen 

sich allmählich an. Andere Holzplatten wirken deutlich heller als jene, die in der Küchenausstel-

lung zu sehen waren. Einige haben eine so „frische“ Farbe, dass Zweifel aufkommen mögen, 

ob das richtige Produkt geliefert wurde. Dies gilt besonders für die Holzarten Iroko, Wengé 

und Kirsche. 

 

Das Holz kann zwischen sechs Monaten und mehreren Jahren nachdunkeln. Der Vorgang ist 

jedoch abhängig vom Einfall des Sonnenlichts, dem täglichen Gebrauch und der Pflege (Ölen/

Behandlung mit Seife). Aufgrund der genannten Variablen gibt es oft einen Unterschied bei 

den Farbnuancen zwischen der ersten Lieferung und einer möglichen Nachlieferung. Diese 

Diskrepanz gleicht sich jedoch mit der Zeit an.

Beispiel einer Farbnachdunklung  01 Wengé – neu hergestellt.  02 Wengé – nach 9 Monaten.
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OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

PFLEGEANLEITUNG

Wir empfehlen für die tägliche Reinigung die Anwendung milder Reinigungsmittel und ein gut 

ausgewrungenes Tuch (keine Mikrofasertücher!). 

  Scharfe Reinigungsmittel und Reinigungsmittelkonzentrate sowie braune Seife 

können das Holz schädigen. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt 

werden, um Verfärbungen zu vermeiden.

Die Arbeitsplatte ist werksseitig mit Leinöl oder einem Luxusöl vorbehandelt.  

SCHWARZ / MOKKA 

Schwarze und mokkafarbene Arbeitsplatten sind mit einer farbigen Spritzbeize und anschlie-

ßend einem farbigen Luxusöl behandelt. Sie müssen mit einem neutralen Pflegeöl behandelt 

werden. Gegebenenfalls müssen sie jedoch mit einem farbigen Öl aufgefrischt werden. Beizen 

ist eine Oberflächenbehandlung. Diese verträgt kein Abschleifen. Im Lieferumfang dieser Plat-

ten ist eine kleine Flasche Beize zur Reparatur von Kratzern und kleinen Schrammen enthalten. 

Denken Sie daran, die Platte ca. 24 Stunden nach der Behandlung mit Beize zu Reparaturzwe-

cken abschließend zu ölen. 

ERSTER TAG 

Es ist äußerst wichtig, dass die Arbeitslatten bereits ab dem allerersten Tag mit dem mitgelie-

ferten Pflegeöl gesättigt werden. 

  Reiben Sie niemals an einem Fleck. Trocknen Sie die Platte nicht in Kreisbewegungen 

ab – durch die Reibung kann das Wachs weich werden und „Flecken“ verursachen. 

Trocknen Sie die Platte stets in Längsrichtung des Holzes ab.

REINIGEN
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SPEKVA-PFLEGEÖL NEUTRAL / WEISS / GRAU / VINTAGE 

Ihre Arbeitsplatte muss direkt nach dem Montieren das erste Mal behandelt werden. Im ersten 

Monat muss die Platte weitere zwei bis drei Mal behandelt werden. Danach muss sie etwa zwei 

bis drei Mal jährlich oder nach Bedarf behandelt werden. Verteilen Sie das Öl mit einem fussel-

freien Tuch dünn auf der Arbeitsplatte. Folgen Sie der Längsrichtung des Holzes, und achten 

Sie bei weißem, grauem Öl oder bei Vintage-Öl auf die Pigmentverteilung. Denken Sie daran, 

die Flasche vor Gebrauch zu schütteln. Eventuell überschüssiges Öl ist an die Stellen verteilen, 

an denen das Holz es stärker absorbiert. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Platte 

im feuchten Öl leicht mit einem Schleifpapier der Körnung 240 oder einem Schleifschwamm 

abschleifen. 

ÜBERSCHÜSSIGES ÖL 

Nehmen Sie sofort alles überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch auf, und lassen Sie die 

Arbeitsplatte 24 Stunden lang unberührt. 

SCHLEIFPAPIER 

Minimieren oder entfernen Sie Kratzer, Stellen und andere kleinere Schäden mit Schleifpapier. 

SCHLEIFPAPIER, KÖRNUNG 180	 Dient zum Abschleifen von kleineren Schäden. 

SCHLEIFPAPIER, KÖRNUNG 240	 Dient zum Nachschleifen vor einer Oberflächenbehandlung  

oder zum Schleifen im Öl. 

  Beim Abschleifen wird die Oberflächenbehandlung entfernt. Deshalb ist es wichtig, 

dass Sie die Platte mit einer neuen Schutzoberfläche versehen und mit dem Polieren 

fortfahren. Der Reinigungsklotz hast einen Klettverschluss, sodass Sie die  

Werkzeuge leicht wechseln können.

POLIERKISSEN

Öl/Seife mit einem fusselfreien Tuch auftragen und verteilen. Verwenden Sie das weiße Polier-

kissen zum Nachschleifen. Durch Polieren der gehärteten Wachsoberfläche erhalten Sie eine 

glatte und makellose Oberfläche. Behandeln Sie Ihre Arbeitsplatte – insbesondere die Kanten 

– nach Bedarf. Mit einigen Wassertropfen lässt sich feststellen, ob die Arbeitsplatte behandelt 

werden muss. Wenn die Tropfen vom Holz aufgesaugt werden, muss es gepflegt werden. Wenn 

das Wasser auf der Arbeitsplatte Perlen bildet, ist die Platte gesättigt.

WEISS / GRAU / VINTAGE	 Sofort. Arbeitsplatte 24 Stunden unberührt lassen. 

SCHWARZ / MOKKA	 Sofort. Arbeitsplatte 24 Stunden unberührt lassen. 

ÖLEN UND POLIEREN 

  WICHTIG! Dieses Pflegeverfahren GILT NICHT BEI RIVER WASHED – siehe nächste Seite.
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Arbeitsplatten der Ausführung „River Washed“ erhalten ihren schicken rustikalen Ausdruck, 

dadurch dass das Weiche des Holzes durch Sandstrahlen entfernt wird. 

Die Arbeitsplatte wird mit einer weichen Bürste gereinigt. Hartnäckige Flecken werden mit 

einer härteren Bürste (ggf. einer Scheuerbürste) entfernt. Denken Sie an die Nachbehandlung 

mit Öl. Tragen Sie das Öl mit einem Pinsel auf, und achten Sie darauf, nicht zu viel Öl in den 

Vertiefungen der Arbeitsplatte zurückzulassen. 

  Die Platte darf nicht abgeschliffen werden. Überschüssiges Öl sofort entfernen.

RIVER WASHED

Um unsere einzigartige Qualität zu unterstreichen, erhalten Sie auf SPEKVA-eigene 

Produkte ganze 30 Jahre Garantie auf Mängel und Veränderungen, die nicht dem 

natürlichen Alterungsprozess des Holzes geschuldet sind. Die detaillierten Garantie-

bestimmungen finden Sie auf spekva.dk

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Garantie erlischt, wenn Sie unsere Pflege- und 

Montageanleitungen nicht einhalten. Wenn Sie die Anweisungen in diesen Anleitun-

gen einhalten, erhalten Sie im Gegenzug eine pflegeleichte Arbeitsplatte, an deren 

attraktiver Holzstruktur und guten Eigenschaften Sie sich viele Jahre lang erfreuen 

können. 

  Wenden Sie sich bei möglichen Beanstandungen an ihren SPEKVA-Fachhändler.

REKLAMATION
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River Washed Wengé, graues öl.
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SPEKVA A/S

Kaermindevej 2

DK-6580 Vamdrup

Dänemark

T	 +49 0800 18 28 236 (kostenlos)

E	 spekva@spekva.dk

W	 spekva.dk

SPEKVA A/S – World

@spekva


